
RÜCKEN-
EIGENSCHAFTEN

Gesamtdicke / mm Trittschallminderung / db

5  10            15    20              30              40  0,1               0,2               0,3

Wärmedurchlass-
widerstand* / m²K/W

    >>> Siehe auch: Informationsblatt „Teppichboden - 5 Vorteile“                     *ab 0,17 m²K/W nicht mehr für Fußbodenheizung empfohlen          

 0      0,1    0,2    0,3    0,4    0,5

Schallabsorbtion αw

Polmaterial: 
100% Polyamid 6

PA 6

MATERIALEIGENSCHAFTEN
sehr flacher Pol
sehr strapazierfähig
rollengeeignet
seidenmattes Garn
technische Optik

AP 016 SM verfügt über eine besondere Op-
tik, welche an sehr niedrige Schlingen- oder 
Webware erinnert. Diese wird durch eine 
Abwandlung des üblichen Produktionsver-
fahrens erreicht. Der flache Pol ist bestens für 
Stuhlrollen geeignet, da er sie nicht ablenkt, 
zudem ist diese Qualität sehr strapazierfähig 
und dabei weicher als ein Hartboden. AP 016 
SM wirkt modern und technisch - der beson-
dere Teppich für alle, die keinen Teppich mö-
gen und dennoch die Vorteile eines textilen 
Bodenbelages genießen möchten.

Weitere Informationen:  siehe Datenblatt

Luxusklasse 
1

Bahnenware für Pflege-
einrichtungen

für Stuhl-
rollen

für Treppen antistatischfür Fussboden-
heizung

33

AV (Vlies, 120g/m²)

AV + WUB (wasserundurchl.)

TFZ6 (thermofixiertes Vlies)

Gebrauchsklasse 
33 (stark)

AP 016 SM
für Großraum-

büros

1,0 mm

Musterbeispiel

für alle, die keinen Teppich mögen...

Der 
Flache


