
4,8 mm

RÜCKEN-
EIGENSCHAFTEN

Gesamtdicke / mm Trittschallminderung / db

5  10            15    20              30              40  0,1               0,2               0,3

Wärmedurchlass-
widerstand* / m²K/W

 0      0,1    0,2    0,3    0,4    0,5

Schallabsorbtion αw

Art ist ein strapazierfähiger Polyamidbelag 
mit besonders feinkörniger Struktur und 
weicher Optik. Dieser Allrounder ist aus-
reichend abriebfest für die Verlegung auf 
Treppen, hält Stuhlrollen stand, bringt aber 
ebenso Eleganz und Gemütlichkeit in Ho-
telzimmer und Empfangsbereiche. Für den 
Einsatz über einer Fußbodenheizung emp-
fehlen wir den einfachen Vlies- oder Gewe-
berücken, für eine optimale Akustik- und 
Wärmedämmwirkung einen 280g- bzw. 
550g-Vliesrücken.

Weitere Informationen:  siehe Datenblatt

für Stuhl-
rollen

für Treppen antistatischfür Fussboden-
heizung

PA 6

-> für Bahnware                   
-> für Bahnware                         
-> für Bahnware                         

Gewebe                   
F 280                         
F 550                         

BELIEBTESTE RÜCKEN 

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Luxusklasse 
3

für Hotel-
zimmer

33

dichter Pol
strapazierfähig
sehr gute Trittelastizität
seidenmattes Garn
ruhige, feinkörnige Optik

Gebrauchsklasse 
33 (stark)

Art 800 Der Feine

Reference Hotel, Fulda

Polmaterial: 
100% Polyamid 6 (v. Aquafil)

Musterbeispiel

Bahnenware

-> für Module empfehlen wir die Ea-
sy-Lift-Beschichtung mit Vliesrücken

Gewebe / AV (Vlies, 120g/m²)

F 280 (Vlies, 280g/m²)

F 550 (Vlies, 550g/m²)

Easy Lift, AV (Vlies, 120g/m²)**

Easy Lift, F 1000 (Vlies, 1000g/m²)**

    >>> Siehe auch: Informationsblatt „Teppichboden - 5 Vorteile“      *> 0,17 m²K/W nicht mehr für Fußbodenheizung     **nicht für Treppen   


