
RÜCKEN-
EIGENSCHAFTEN

Gewebe / AV (Vlies, 120g/m²)

F 280 (Vlies, 280g/m²)

F 550 (Vlies, 550g/m²)

Easy Lift, AV (Vlies, 120g/m²)

Easy Lift, F 1000 (Vlies, 1000g/m²)

Gesamtdicke / mm Trittschallminderung / db

5  10            15    20              30              40  0,1               0,2               0,3

Wärmedurchlass-
widerstand* / m²K/W

    >>> Siehe auch: Informationsblatt „Teppichboden - 5 Vorteile“                     *ab 0,17 m²K/W nicht mehr für Fußbodenheizung empfohlen          

 0      0,1    0,2    0,3    0,4    0,5

Schallabsorbtion αw

Artemis 1250 ist eine komfortable Misch-
qualität aus 80% Wollfasern und 20% strapa-
zierfähigem Polyamid 6.6 (Nylon). Die nach-
wachsende und somit ressourcenschonende 
Wolle kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen 
ohne sich nass anzufühlen und gibt diese 
später wieder an die Raumluft ab. Sie wirkt 
zudem geruchshemmend, selbstreinigend 
und dämmt hervorragend. Auch für alte 
Gebäude, Hotelzimmer und Schiffskabinen 
ist Artemis 1250 sehr geeignet. Diese Gram-
matur ist bei Wollteppichböden die am 
häufigsten gewählte Qualität.

Weitere Informationen:  siehe Datenblatt

antistatisch

BELIEBTESTE RÜCKEN 

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Hotel Mercure Bochum City, Bochum

Luxusklasse 
3

für Hotel-
zimmer

für Schiffs-
kabinen

33

Bahnenware
und Module

hoher Naturfaseranteil 
raumklimaregulierend
sehr gute Dämmwirkung
wollweißer Grundton
seidenmatte, ruhige Optik

Gebrauchsklasse 
33 (stark)

Artemis 1250 Der wollige 
Komfortable

-> für Bahnware                   
-> für Bahnware                         
-> für Bahnware                         

Gewebe                   
F 280                         
F 550                         

-> Module mit Easy-Lift-Beschichtun-
gen und Vliesrücken ebenso möglich

5,7 mm

Musterbeispiel

Polmaterial: 
80% Wolle / 20% Polyamid 6.6

WO / PA 6.6


