
RÜCKEN-
EIGENSCHAFTEN

Gewebe / AV (Vlies, 120g/m²)

F 280 (Vlies, 280g/m²)

F 550 (Vlies, 550g/m²)

Easy Lift, AV (Vlies, 120g/m²)

Easy Lift, F 1000 (Vlies, 1000g/m²)

Gesamtdicke / mm Trittschallminderung / db

5  10            15    20              30              40  0,1               0,2               0,3

Wärmedurchlass-
widerstand* / m²K/W

    >>> Siehe auch: Informationsblatt „Teppichboden - 5 Vorteile“                     *ab 0,17 m²K/W nicht mehr für Fußbodenheizung empfohlen          

 0      0,1    0,2    0,3    0,4    0,5

Schallabsorbtion αw

Artemis 1850 ist eine schwere, langpolige, 
sehr luxuriöse Mischqualität, die aufgrund 
ihres Wollanteils von 80% nicht nur einen 
warmen, gemütlichen Charakter, sondern 
auch beste Wärmedämmeigenschaften 
mitbringt und somit Heizkosten spart! Mit 
einem 550g-Vliesrücken ausgestattet, er-
reicht Artemis 1850 zudem Spitzenwerte in 
der Trittschallminderung. 
Artemis 1850 ist „top of the line“, der Inbe-
griff eines luxuriösen Teppichbodens.

Weitere Informationen:  siehe Datenblatt

antistatisch

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Luxusklasse 
5

für Hotel-
zimmer

für Schiffs-
kabinen

33

Bahnenware
und Module

sehr langer, wolliger Pol 
hohe Feuchteaufnahme
beste Dämmwirkung
wollweißer Grundton
seidenmatte, ruhige Optik

Gebrauchsklasse 
33 (stark)

Artemis 1850 Der wollige 
Spitzenreiter

-> für Bahnware                   
-> für Bahnware                         
-> für Bahnware                         

Gewebe                   
F 280                         
F 550                 

BELIEBTESTE RÜCKEN 

Musterbeispiel

7,2 mm

-> Module mit Easy-Lift-Beschichtun-
gen und Vliesrücken ebenso möglich

Mandarin Oriental, München

Polmaterial: 
80% Wolle / 20% Polyamid 6.6

WO / PA 6.6


